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Технические характеристики

Mimaki UJV55-320
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	UJV55-320

	Печатающая головка
	Пьезоструйная печатающая головка
(4 головки, расположенные в шахматном порядке)

	Разрешение печати
	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1200 dpi

	Расстояние между головками
	4 варианта （1,7 мм/ 1,9 мм/ 2,6 мм/ 3,3 мм）

	Максимальная ширина печати
	3200 мм (126 дюймов)

	Максимальная ширина запечатываемого материала
	3250 мм (127,9 дюйма) 
(При использовании держателей рулона: 1620 мм (63,7 дюйма) ×1)
(Печать с двух рулонов при использовании держателей рулонов: 
1524 мм (60 дюймов) ×2)

	Минимальная ширина запечатываемого материала
	210 мм (8,2 дюйма)
（Печать с двух рулонов : 210 мм (8,2 дюйма) ×2）

	Чернила
	Тип/ Цвет
	LUS-120 (C, M, Y, K, Lc, Lm, W）

	
	Упаковка
	Бутыль емкостью 1 л
Чернила всех цветов можно заполнять до 3-х л с помощью секции подачи чернил

	Толщина запечатываемого материала
	Не более 1,0 мм

	Внешний диаметр рулона
	Большой приводной вал: Ø не более 250 мм (9,8 дюйма)
Держатель рулона: Ø не более 180 мм (7 дюймов)

	Масса рулона
	Большой приводной вал: не более 100 кг (220,5 фунтов)
Держатель рулона: не более 18 кг (39,7 фунтов)

	Интерфейс
	Ethernet 1000BASE-T / USB2.0

	Источник электроэнергии
	AC200～240 В±10％ 50/60 Гц ±1Hz не более 18 A

	Расход электроэнергии
	Не более 4,3 кВт

	Рабочая среда
	Температура: 20–30°C (68–86°F)
Влажность: 35–65% Rh (без конденсации)

	Габаритные размеры (Ш×Д×В)
	5410×995×1440 мм (213×39,2×55,7 дюймов) 
(В том числе габаритные размеры секции подачи чернил)

	Масса
	910 кг (2006 фунтов) (В том числе масса секции подачи чернил)
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