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Productspecificaties

Mimaki UJV55-320



	UJV55-320

	Printkop
	[bookmark: _GoBack]On-demand piëzo-printkop 
(printkoppen zijn versprongen opgesteld in vier rijen)

	Printresoluties
	300 dpi, 600 dpi, 900 dpi, 1.200 dpi

	Head gap (afstand tussen het oppervlak van het medium en de printkoppen)
	4 instellingen voor de head gap (1,7 mm/1,9 mm/2,6 mm/3,3 mm)

	Maximale printbreedte
	3.200 mm (126 inch)

	Maximale mediabreedte
	3.250 mm (127,9 inch) 
(bij gebruik van rolhouders: 1.620 mm (63,7 inch) x 1)
 (op twee rollen printen met rolhouders: 1.524 mm (60 inch) x 2)

	Minimale mediabreedte
	210 mm (8,2 inch)
(op twee rollen printen: 210 mm (8,2 inch) x 2)

	Inkt
	Soort/kleuren
	LUS-120　(C, M, Y, K, Lc, Lm, W – cyaan, magenta, geel, zwart, lichtcyaan, lichtmagenta, wit)

	
	Verpakking
	Inktfles van 1 liter 
Van elke inktkleur kan er tot 3 liter worden gevuld in de inkttoevoereenheid.

	Mediadikte
	1,0 mm　of minder

	Buitendiameter van een rol
	Grote aandrijfas: Ø 250 mm (9,8 inch) of minder 
Rolhouder: Ø 180 mm (7 inch) of minder

	Rolgewicht
	Grote aandrijfas: 100 kg (220,5 lb) of minder
Rolhouder: 25 kg (55,1 lb) of minder

	Interface
	Ethernet 1000BASE-T/USB2.0

	Stroom
	AC 200 ~ 240 V ±10％　50/60 Hz ±1 Hz 18 A of minder

	Stroomverbruik
	4,3 kW of minder

	Installatie-
omgeving
	Temperatuur: 20–30 °C (68–86 °F)
Vochtigheid: 35–65% RV (zonder condensatie)

	Afmetingen (B x D x H)
	5.410 mm x 995 mm x 1.440 mm (213 inch x 39,2 inch x 55,7 inch) 
(exclusief de afmetingen van de inkttoevoereenheid)

	Gewicht
	910 kg (2.006 lb) (inclusief het gewicht van de inkttoevoereenheid)
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